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Achtung

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname : Kohlendioxid (tiefkalt verflissigt)
Sicherheitsdatenblatt-Nr. . 018B
Chemische Bezeichnung . Kohlendioxid (tiefkalt verflissigt)

CAS-Nr. : 124-38-9
EG-Nr. : 204-696-9

EG Index-Nr. : ---
Registrierungs-Nr. : Aufgefiihrt in Anhang IV / V REACH, von der Registrierung ausgenommen.
Chemische Formel . CO2

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen . Industriell und berufsméaRig. Vor Anwendung Geféhrdungsbeurteilung durchfiihren
Priifgas / Kalibriergas
Spilgas, Verdiinnungsgas, Inertisierungsgas
Spilgas
Laborzwecke
Zur Herstellung von Komponenten in der Elektronik- / Photovoltaikindustrie
Schutzgas fiir Schwei3prozesse
Kontaktieren Sie lhren Lieferanten fur weitere Informationen Gber Verwendungen

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Bezeichnung des Unternehmens : SOL Kohlenséure GmbH & Co. KG
Brohltalstrale, 26
D-56659 Burgbrohl Deutschland
02636 510936
sks.solgroup.com

1.4. Notrufnummer
Notrufnummer . 0800 2626 777

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Physikalische Gefahren =~ Gase unter Druck : Tiefkalt verflissigtes Gas H281

2.2. Kennzeichnungselemente

SOL Kohlenséure GmbH & Co. KG 0800 2626 777
BrohltalstralRe, 26 D-56659 Burgbrohl

Deutschland

02636 510936
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Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP) :

GHS04
Signalwort (CLP) : Achtung
Gefahrenhinweise (CLP) : H281 - Enthalt tiefkaltes Gas; kann Kéalteverbrennungen oder -Verletzungen verursachen.

Sicherheitshinweise (CLP)
- Pravention : P282 - Schutzhandschuhe mit Kalteisolierung, Gesichtsschild, Augenschutz tragen

- Reaktion : P336+P315 - Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht
reiben. Sofort arztlichen Rat einholen / arztliche Hilfe hinzuziehen

- Aufbewahrung : P403 - An einem gut beliifteten Ort aufbewahren

2.3. Sonstige Gefahren

. Erstickend in hohen Konzentrationen

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoff
Name Produktidentifikator % Einstufung geman Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
Kohlendioxid (tiefkalt verflussigt) (CAS-Nr.) 124-38-9 100 Press. Gas (Ref. Lig.), H281
(EG-Nr.) 204-696-9
(EG Index-Nr.) ---

(Registrierungs-Nr.) *1

Enthalt keine anderen Komponenten oder Verunreinigungen, die die Einstufung dieses Produktes beeinflussen.
*1: Aufgefuihrt in Anhang IV / V REACH, von der Registrierung ausgenommen.

*2: Registrierungszeitraum noch nicht abgelaufen.

*3: Registrierung nach REACH nicht erforderlich: Stoff wird importiert < 1t/a.

Volltext der Gefahrenhinweise siehe Abschnitt 16.

3.2. Gemisch : Nicht anwendbar

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

- Einatmen . Das Opfer ist unter Benutzung eines umluftunabhangigen Atemgerates an die frische Luft zu
bringen. Warm und ruhig halten. Arzt hinzuziehen. Bei Atemstillstand kiinstliche Beatmung

- Hautkontakt . Bei Kaltverbrennungen mindestens 15 Minuten mit Wasser spilen. Steril abdecken. Arzt
hinzuziehen

- Augenkontakt . Die Augen sofort mindestens 15 Minuten mit Wasser spllen

- Verschlucken . Verschlucken wird nicht als moglicher Weg der Exposition angesehen

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und
Wirkungen

SOL Kohlenséure GmbH & Co. KG 0800 2626 777 2/10
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: Hohe Konzentrationen kdnnen Ersticken verursachen. Symptome kénnen Verlust der

Bewegungsfahigkeit und des Bewusstseins sein. Das Opfer bemerkt das Ersticken nicht
Niedrige Konzentrationen von CO2 verursachen beschleunigtes Atmen und Kopfschmerz

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

. Keine

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

- Geeignete Loschmittel
- Ungeeignete Léschmittel

: Wasserspruhstrahl oder Wassernebel
: Wasserstrahl zum Léschen ungeeignet

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Spezielle Risiken
Gefahrliche Verbrennungsprodukte

5.3. Hinweise fir die Brandbekdmpfung

Spezifische Methoden

Spezielle Schutzausristung fur die Feuerwehr

. Einwirkung von Feuer kann Bersten / Explodieren des Behalters verursachen
. Keine

: MaRBnahmen der Brandbekéampfung auf den Brand in der Umgebung abstimmen. Druckbehalter

kénnen bersten, wenn sie direktem Feuer bzw. Warmestrahlung durch Feuer ausgesetzt sind.
Geféhrdete Druckbehélter mit Wassersprihstrahl aus geschutzter Position kiihlen.
Schadstoffbelastetes Loschwasser nicht in Ablaufe und die Kanalisation gelangen lassen
Einwirkung von Feuer kann Bersten / Explodieren des Behalters verursachen

Wenn mdglich, Gasaustritt stoppen

Wasserspruhstrahl oder Wassernebel einsetzen, um Rauch niederzuschlagen

Bei Gasaustritt kein Wasser auf den Behalter spritzen. Umgebung aus geschiitzter Position mit
Wasser bespriihen, um das Feuer einzudammen

Behélter aus dem Wirkbereich des Brandes entfernen, wenn dies gefahrlos méglich ist

: Umluftunabhangiges Atemgerét benutzen

Standardschutzkleidung und -ausriistung (Umluftunabhangiges Atemschutzgerat) fiir die
Feuerwehr

Standard EN 137 - Umluftunabhéngige Atemschutzgeréte mit Vollgesichtsmaske

Standard EN 469 - Schutzkleidung fur die Feuerwehr. Standard EN 659 - Schutzhandschuhe
fur die Feuerwehr

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristungen und in Notféallen anzuwendende Verfahren

6.2. UmweltschutzmaRnahmen

. Versuchen, den Gasaustritt zu stoppen

Gebiet raumen

Beim Betreten des Bereiches umluftunabhangiges Atemgeréat benutzen, sofern nicht die
Ungeféhrlichkeit der Atmosphéare nachgewiesen ist

Schutzkleidung benutzen

Fir ausreichende Liftung sorgen

Eindringen in Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben oder andere Orte, an denen die Ansammlung
geféhrlich sein kénnte, verhindern

Ortlichen Alarmplan beachten

Auf windzugewandter Seite bleiben

: Versuchen, den Gasaustritt zu stoppen

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

SOL Kohlenséure GmbH & Co. KG
BrohltalstralRe, 26 D-56659 Burgbrohl
Deutschland

02636 510936

: Umgebung beliften

Auslaufende Flussigkeit kann zum Verspréden von Konstruktionsmaterialien fiihren
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte

. Siehe auch Abschnitte 8 und 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Sicherer Umgang mit dem Stoff

Sicherer Umgang mit dem Druckgasbehalter.

: Umgang mit dem Stoff im Einklang mit allgemeinen Arbeitsschutzmafnahmen und

Sicherheitsanweisungen

Nur erfahrene und entsprechend geschulte Personen sollten unter Druck befindliche Gase
handhaben

Sicherheitsventil(e) in Gasanlagen vorsehen

Stellen Sie sicher, dass das gesamte Gassystem vor dem Gebrauch (und danach regelmafig)
auf Lecks geprift wurde (wird)

Beim Umgang mit dem Produkt nicht rauchen

Das Produktetikett dient der Identifizierung des Inhalts der Gasflasche und darf nicht entfernt
oder unkenntlich gemacht werden

Nur solche Ausriistung verwenden, die fur dieses Produkt und den vorgesehenen Druck und
Temperatur geeignet ist. Im Zweifelsfall den Gaselieferanten konsultieren

Riickfluss von Wasser, Sauren oder Laugen vermeiden

Gas nicht einatmen

Produktaustritt an die Atmosphére vermeiden.

. Bedienungshinweise des Gaselieferanten beachten

Riickstromung in den Gasbehalter verhindern

Versuchen Sie nie, Ventile oder Sicherheitsdruckentlastungseinrichtungen am Behélter zu
reparieren

Beschadigungen an diesen Einrichtungen miissen umgehend dem Lieferanten mitgeteilt
werden

Ventilanschlisse des Behalters sauber und frei von Verunreinigungen halten, insbesondere frei
von Ol und Wasser

Setzen Sie die Verschlusskappen oder -muttern und die Ventilschutzkappe wieder auf, sobald
der Behalter von der Anlage getrennt wird

Das Ventil des Behdlters nach jedem Gebrauch und nach der Entleerung schlieBen, auch wenn
er noch immer angeschlossen ist

Versuchen Sie nicht, das Gas von einer Gasflasche oder Behélter in einen anderen umzuftllen
Benutzen Sie nie Flammen oder elektrische Heizgeréate zur Druckerhdhung im Behalter.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

7.3. Spezifische Endanwendung(en)

. Alle Vorschriften und ortlichen Erfordernisse an die Lagerung von Behéltern missen

eingehalten werden

Die Behélter nicht unter Bedingungen lagern, die die Korrosion beschleunigen

Ein Ventilschutzkorb sollte vorhanden sein oder die Ventilschutzkappe angebracht werden
Behélter aufrecht stehend lagern und gegen Umfallen sichern

Gelagerte Flaschen sollten regelmaRig auf Leckagen und korrekte Lagerbedingungen geprift
werden

Behélter bei weniger als 50°C an einem gut gelufteten Ort lagern

Die Behélter sollten an einem Ort ohne Brandgefahr und entfernt von Warme- und Ziindquellen
gelagert werden

Von brennbaren Stoffen fernhalten.

. Keine.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausristungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

SOL Kohlenséure GmbH & Co. KG
BrohltalstralRe, 26 D-56659 Burgbrohl
Deutschland

02636 510936
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Kohlendioxid (tiefkalt verflissigt) (124-38-9)

OEL : Arbeitsplatzgrenzwert(e)

Deutschland AGW (8h) - Deutschland [mg/m3] TRGS 900 9100 mg/m3
AGW (8h) - Deutschland [ppm] TRGS 900 5000 ppm
Spitzenbegrenzung / Uberschreitungsfaktor AGW - 2
Deutschland TRGS 900

DNEL (Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung) : Es liegen keine Angaben vor.
PNEC (Abgeschéatzte Nicht-Effekt-Konzentration) : Es liegen keine Angaben vor.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

: Allgemeine und und lokale Absaugung vorsehen
Anlagen, die unter Druck stehen, sollten regelmafig auf Dichtheit geprift werden
Sicherstellen, dass Konzentrationen des Produktes in der Umgebungsluft ausreichend
unterhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes liegen
Sauerstoff- Detektoren einsetzen, falls erstickend wirkende Gase emittiert werden kénnen
Arbeitserlaubnisverfahren z.B. bei Wartungsarbeiten in Betracht ziehen

8.2.2. Individuelle Schutzmaflinahmen, z.B. Persdnliche Schutzausristung

. Eine Gefahrdungsbeurteilung sollte fiir alle Arbeitsbereiche erstellt und dokumentiert sein, in
der alle Risiken der Verwendung des Produktes erfasst sind und die erforderliche persénliche
Schutzausristung abgeleitet wird. Die folgenden Empfehlungen sollten in Betracht gezogen
werden:

Augen, Gesicht und Haut vor Fliissigkeitsspritzern schiitzen
Personliche Schutzausriistung, die in Ubereinstimmung mit EN / ISO-Normen steht, auswéhlen

* Augen- / Gesichtschutz . Schutzbrille mit Seitenschutz tragen
Vollschutzbrille und Gesichtsschutz tragen wenn Umfillarbeiten oder An-und
AbschlieRtatigkeiten ausgefiihrt werden.
Standard EN 166 - Personlicher Augenschutz - Anforderungen

» Hautschutz

- Handschutz . Arbeitshandschuhe bei der Handhabung von Druckbehéltern, Druckgasflaschen tragen
Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
- Sonstige Schutzmafl3nahmen : Beim Umgang mit Druckgasflaschen / Druckbehaltern Sicherheitsschuhe tragen

Standard EN ISO 20345 - Personliche Schutzausristung - Sicherheitsschuhe

» Atemschutz . Umluftunabhangiges Atemschutzgerat oder eine Druckluftleitung mit Maske im Fall von
sauerstoffreduzierter Atmosphére verwenden
Standard EN 137 - Umluftunabhéngige Atemschutzgeréte mit Vollgesichtsmaske

» Thermische Gefahren . Kalteisolierende Handschuhe tragen bei Umfilltatigkeiten oder An- und Abschlief3tatigkeiten
Standard EN 511 - Kalteschutzhandschuhe

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
: Keine erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Physikalischer Zustand bei 20°C / 101.3kPa . Gas.

Farbe . Farblos.

Geruch : Keine Warnung durch Geruch.

Geruchsschwelle . Geruchswahrnehmung ist subjektiv und nicht geeignet, um vor einer Uberexposition zu warnen.
SOL Kohlensiure GmbH & Co. KG 0800 2626 777 5/10
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pH-Wert

Molmasse

Schmelzpunkt

Siedepunkt

Flammpunkt

Kritische Temperatur [°C]
Verdampfungsgeschwindigkeit (Ather=1)
Zundgrenzen

Dampfdruck [20°C]

Dampfdruck [50°C]

Relative Dichte, Gas (Luft=1)
Relative Dichte, flissig (Wasser=1)

Léslichkeit in Wasser

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/\Wasser [log

Kow]
Zindtemperatur

Viskositat [20°C]
Explosive Eigenschaften
Oxidierende Eigenschaften

9.2. Sonstige Angaben
Sonstige Angaben

. Nicht anwendbar.

. 44 g/mol

. 785°C

: -56,6 °C (s)

. Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.
: 30°C

: Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.
. Nicht brennbar.

. 57,3 bar(a)

: Nicht anwendbar.

: 1,52

: 0,82

: 2000 mg/l Vollstandig léslich.

: 0,83

. Nicht anwendbar.
: Nicht anwendbar.
: Nicht anwendbar

. Keine

. Gas/Dampfe sind schwerer als Luft. Sie kdnnen sich in geschlossenen Raumen ansammeln,

insbesondere am FuBboden oder in tiefergelegenen Bereichen

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

10.2. Chemische Stabilitat

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

10.5. Unvertragliche Materialien

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

. Keine Gefahren durch Reaktivitat auBer denen, die in den nachfolgenden Unterabschnitten

beschrieben sind

: Stabil unter normalen Bedingungen

. Keine

. Keine unter den empfohlenen Bedingungen bei Verwendung und Lagerung (Siehe Abschnitt 7)

. Keine

Weitere Informationen zur Materialvertraglichkeit: siehe 1SO11114

. Keine

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

SOL Kohlenséure GmbH & Co. KG
BrohltalstralRe, 26 D-56659 Burgbrohl
Deutschland
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Akute Toxizitat

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

schwere Augenschéadigung/-reizung
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Mutagenitat

Kanzerogenitat
Fortpflanzungsgefahrdend: Fruchtbarkeit

Fortpflanzungsgefahrdend: Kind im
Mutterleib

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei
einmaliger Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei
wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

: Hohe Konzentrationen verursachen schnell Kreislaufschwéche. Symptome sind Kopfschmerz,
Ubelkeit und Erbrechen, wobei es zur Bewul3tlosigkeit kommen kann

Im Gegensatz zu Giftstoffen mit ausschlieRlich erstickender Wirkung kann bei Kohlendioxid
selbst bei Aufrechterhaltung normaler Sauerstoffkonzentrationen (20 - 21 %) Lebensgefahr
bestehen. Kohlendioxid ist physiologisch wirksam, beeinflusst den Kreislauf und die Atmung

und wirkt stimulierend auf die Produktion von Carboxy- und Methaemoglobin

: Keine Auswirkungen des Produktes bekannt
: Keine Auswirkungen des Produktes bekannt
: Keine Auswirkungen des Produktes bekannt
. Keine Auswirkungen des Produktes bekannt
. Keine Auswirkungen des Produktes bekannt
: Keine Auswirkungen des Produktes bekannt
: Keine Auswirkungen des Produktes bekannt

. Keine Auswirkungen des Produktes bekannt
: Keine Auswirkungen des Produktes bekannt

. Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Bewertung

EC50 48h - Daphnia magna [mg/I]
EC50 72h - Algen [mg/I]
LC50 96 Stunden -Fisch [mg/I]

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Bewertung

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bewertung

12.4. Mobilitat im Boden

Bewertung

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Bewertung

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Wirkung auf die Ozonschicht
Treibhauspotenzial [CO2=1]
Auswirkung auf die globale Erwarmung

SOL Kohlenséure GmbH & Co. KG
BrohltalstralRe, 26 D-56659 Burgbrohl
Deutschland

02636 510936

. Das Produkt verursacht keine Umweltschaden.

Es liegen keine Angaben vor.
Es liegen keine Angaben vor.
Es liegen keine Angaben vor.

: Das Produkt verursacht keine Umweltschaden.

: Das Produkt verursacht keine Umweltschaden.

: Das Produkt verursacht keine Umweltschaden.

. Nicht als PBT oder vPvB eingestuft

: Kann den Pflanzenwuchs durch Frost schadigen.
: Keine
1

: Kann bei Austritt grof3er Mengen zum Treibhauseffekt beitragen

Enthalt Treibhausgas(e), das (die) nicht durch die Verordnung (EG) Nr. 842/2006 erfasst ist

(sind)

0800 2626 777
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Lieferant nach besonderen Empfehlungen fragen

Kann an einem gut geliifteten Platz in die Atmosphére abgelassen werden

Das Ablassen grof3er Mengen in die Atmosphére sollte vermieden werden

Nicht in die Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben und ahnliche Platze, an denen die Ansammlung
des Gases geféhrlich werden kdnnte, ausstrémen lassen

Fir weitere Information tber die Abfallbeseitigung siehe den EIGA-Code of practice Doc 30/10
"Disposal of gases" verfiigbar unter http://www.eiga.org

Verzeichnis gefahrlicher Abfélle (Entscheidung : 16 05 05: Gase in Druckbehéltern andere als unter 16 05 04 genannt
der Kommission EG 2001/118)

13.2. Zusatzliche Information

. Keine

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer

UN-Nr. . 2187

14.2. OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung

Transport im StraRen-/Eisenbahnverkehr : KOHLENDIOXID, TIEFGEKUHLT, FLUSSIG
(ADR/RID)

Transport im Luftverkehr (ICAO-TI / IATA- . CARBON DIOXIDE, REFRIGERATED LIQUID
DGR)

Transport im Seeverkehr (IMDG) : CARBON DIOXIDE, REFRIGERATED LIQUID

14.3. Transportgefahrenklassen

Kennzeichnung

2.2 : nicht entziindbare, nicht giftige Gase

Transport im Stral3en-/Eisenbahnverkehr

(ADR/RID)

Class D2

Klassifizierungscode : 3A

Gefahr-Nr. 122

Tunnelbeschrankungungscode . CIE - Beférderungen in Tanks: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien C, D und E.

Sonstige Beférderungen: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie E

Transport im Luftverkehr (ICAO-TI / IATA-
DGR)

Klasse/Division Nebengefahr(en) 122

Transport im Seeverkehr (IMDG)

Klasse/Division Nebengefahr(en) 122
Notfall Plan (EmS) - Feuer : F-C
SOL Kohlensaure GmbH & Co. KG 0800 2626 777 8/10
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Notfall Plan (EmS) - Leckage
14.4. Verpackungsgruppe

Transport im StralRen-/Eisenbahnverkehr
(ADR/RID)

Transport im Luftverkehr (ICAO-TI / IATA-DGR)
Transport im Seeverkehr (IMDG)

14.5. Umweltgefahren

Transport im Stral3en-/Eisenbahnverkehr
(ADR/RID)

Transport im Luftverkehr (ICAO-TI / IATA-DGR)

Transport im Seeverkehr (IMDG)

. SV

: Nicht anwendbar

: Nicht anwendbar

: Nicht anwendbar

: Keine.

: Keine.

: Keine.

14.6. Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den Verwender

Verpackungsanweisung(en)

Transport im StralRen-/Eisenbahnverkehr
(ADR/RID)

Transport im Luftverkehr (ICAO-TI / IATA-DGR)
Passagier- und Frachtflugzeug
Nur Frachtflugzeug

Transport im Seeverkehr (IMDG)

Spezielle Transportmaf3nahmen

: P203

. 202
. 202
. P203

: Médglichst nicht in Fahrzeugen transportieren, deren Laderaum nicht von der Fahrerkabine

getrennt ist

Der Fahrer muf3 die méglichen Gefahren der Ladung kennen und er muf wissen, was bei
einem Unfall oder Notfall zu tun ist

Vor dem Transport:

- Ausreichende Luftung sicherstellen

- Behalter sichern

- Das Flaschenventil muf? geschlossen und dicht sein

- Die VentilverschluBmutter oder die VerschluRkappe (soweit vorhanden) muf3 korrekt befestigt
sein

- Die Ventilschutzeinrichtung (soweit vorhanden) muf3 korrekt befestigt sein.

14.7. Massengutbeférderung gemal Anhang Il des MARPOL -Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-Code

. Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

EU-Verordnungen

Einschrankungen der Anwendung
Seveso-llI-Richtlinie 2012/18/EU

Nationale Vorschriften
Nationale Gesetzgebung
Wassergefahrdungsklasse (WGK)
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. Keine
: Nicht angefihrt

: Alle nationalen/értlichen Vorschriften beachten.
: nwg - Nicht wassergefahrdend
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

. Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (CSA) muR fur dieses Produkt nicht erstellt werden

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise . Uberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt in Ubereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr.
2015/830.

Schulungshinweise . Das Risiko des Erstickens wird oft Ubersehen und muR3 bei der Unterweisung der Mitarbeiter
besonders hervorgehoben werden.

Weitere Angaben . Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde im Einklang mit geltenden européischen Richtlinien erstellt.
Es gilt fur alle Lander, die diese Richtlinien in ihre nationale Gesetzgebung tibernommen
haben.

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze

Press. Gas (Ref. Liq.) Gase unter Druck : Tiefkalt verflissigtes Gas
H281 Enthalt tiefkaltes Gas; kann Kélteverbrennungen oder -Verletzungen
verursachen
HAFTUNGSAUSSCHLUSS : Bevor das Produkt in irgendeinem neuen Prozef3 oder Versuch benutzt wird, sollte eine
sorgfaltige Untersuchung Uber die Materialvertraglichkeit und die Sicherheit durchgefuhrt
werden

Die Angaben in diesem Dokument sind keine vertraglichen Zusicherungen von
Produkteigenschaften
Sie stiitzen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse

End of document
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